
PROPULSEURS A JET D’ETRAVE

ET DE POUPE (HYDROJET)

SINGLE                               DUAL                                   COMBI
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Propulseur à jet simple

Arrivée d’eau avec 
grille

Vanne Inox

Avantages :
✓ Pas de bruits, le système très silencieux.
✓ Pas de cavitation.
✓ Pas de tunnel difficile à incorporer et augmentant la résistance.
✓ Pas d’hélice fragile.
✓ Passage dans la coque Ø 60 mm
✓ Positionnement flexible.

Le kit d’installation comprend:

1x arrivée d’eau
1x coude 3” 90° F/F 3” BSP
1x mamelon réduit 3”/2,5” BSP
1x robinet à boisseau 2,5” BSP
1x adaptateur pour tuyau 2,5”
1x tuyau d’aspiration d’eau 3” L= 1m

2x collier de serrage 77-94 mm
6x collier de serrage 48-60 mm
2x adaptateur pour tuyau 2”
2x coude 2” 450
2x robinet à boisseau 2” BSP
1x panneau de commande avec manette de commande et 
interrupteur marche/arrêt

LE PROPULSEUR SILENCIEUX 
QUE VOUS ATTENDIEZ!

Un système complet comprend : pompe et débit de pompe, vanne à 3 voies, kit d’installation, gicleurs disponibles pour toutes sortes de coques

Gicleur en acier inoxydable 316
(différents gicleurs soudables à bride filetée)



Propulseur à jet Combi

Le kit d’installation comprend:

1x arrivée d’eau
1x coude 3” 900 F/F
1x mamelon réduit 3”/2,5”
1x robinet à boisseau 2,5”
1x adaptateur pour tuyau 2,5”
1x tuyau d’aspiration d’eau 3” L= 1m

2x collier de serrage 77-94 mm
12x collier de serrage 48-60 mm
4x adaptateur pour tuyau 2”
4x coude 2” 450 RVS316
4x robinet à boisseau 2”
1x panneau de commande avec manette de commande et 
interrupteur marche/arrêt

Pour un contrôle maximum!

Unité 
de pompe

Option : gicleur à 90° en acier inoxydable 316 (par exemple sous la plateforme de bain)

 JT-30 - 30KGF - 66 thrust LBS - 12V
La force
Voltage DC
Puissance du moteur kW
Courant
Fusible principal
Capacité recommandée de l’accu 12V
Câble de batterie +/-
Arrivée d’eau
Orifice de sortie de l’eau
Diamètre du tuyau de pression
Poids de l’unité de pompe

30 Kgf
12V
3kW
480A
500A
1 x Optima Yellow Top 55Ah
1m -> 50mm2 / 3ft -> 1/0 AWG
1 x Ø 90 mm/3⅟₂”
Nozzle Ø 36mm/1,26”
2” / 51 mm
29kg/64LB

50 Kgf
24V
6kW
480A
500A
2 x Optima Yellow Top 75Ah
1m -> 50mm2 / 3ft -> 1/0 AWG
1 x Ø 90 mm/3⅟₂”
Nozzle Ø 36mm/1,26”
2” / 51 mm
34 kg/75 LB

 JT-50 - 50 KGF - 110 thrust LBS - 24V
Force
Voltage DC
Puissance du moteur kW
Courant
Fusible principal
Capacité recommandée de l’accu 12V
Câble de batterie +/-
Arrivée d’eau
Orifice de sortie de l’eau
Diamètre du tuyau de pression
Poids de l’unité de pompe

 JT-70 - 70 KGF - 154 thrust LBS - 24V
Force
Voltage DC
Puissance du moteur kW
Courant
Fusible principal
Capacité recommandée de l’accu 12V
Câble de batterie +/-
Arrivée d’eau
Orifice de sortie de l’eau
Diamètre du tuyau de pression
Poids de l’unité de pompe

70 Kgf
24V
11kW
800A
850A (2x 425A)
4 x Optima Yellow Top 75Ah
1m -> 95mm2 / 3ft -> 3/0 AWG
1 x Ø 4”
Nozzle Ø 50mm
3” / 76 mm
49 kg/95 LB

 JT-90 - 90 KGF - 198 thrust LBS - 24V
Force
Voltage DC
Puissance du moteur kW
Courant
Fusible principal
Capacité recommandée de l’accu 12V
Câble de batterie +/-
Arrivée d’eau
Orifice de sortie de l’eau
Diamètre du tuyau de pression
Poids de l’unité de pompe

90 Kgf
24V
15,5kW
1000A
1000A (2x 500A)
4 x Optima Yellow Top 75Ah
1m -> 120mm2 / 3ft -> 4/0 AWG
1 x Ø 4”
Nozzle Ø 50mm
3” / 76 mm
61 kg/130 LB
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PROPULSEUR A JET VERTICAL
pompe incorporée en position verticale.

Boîtier en plastique pour l’utilisation du jet propulseur
dans des endroits avec risque de vapeur d‘essence (ISO 
8846) (”ignition protected”), ainsi que dans des endroits 
extrêmement humides

Brides de raccordement, 5 angles 
différents pour un correct assem-
blage vertical de l’unité de pompe 
sous un angle

Côté d’arrivée de l’eau

50 150 250 350

SIMPLE

COMBI

575

ø190



JTC-30-00 / JTC-50-00

I-331-00
I-312-00

I-331-00
I-310-00

I-309-00

I-308-00
I-307-00

I-304-00
I-307-00
I-306-00
I-302-00

I-318-00
V-201-00

I-114-00

I-113-00

I-114-00

I-115-00

I-316-00
I-317-00

V-201-00

P-155-00

I-318-00 (2x)

I-317-00 (2x)

I-115-00 (2x)

I-114-00 (6x)
V-100-00

I-113-00

JTS-30-00 / JTS-50-00

I-331-00 (2x)

I-312-00

I-310-00

I-309-00

I-308-00

I-307-00

I-302-00

I-113-00

I-113-00

I-316-00 (2x)

I-303-00

I-306-00

I-304-00

Propulseur à jet simple

Propulseur à jet Combi

Unité de pompe JT-30 / JT-50	 JTS-30-00 / JTS-50-00

Vanne à 3 voies 	 V-101-00

Arrivée d’eau 	 I-302-00
Bague 3“ 	 I-303-00
Boulon 3“ 	 I-304-00
Joint en caoutchouc 	 I-306-00
Coude 	 I-307-00

Mamelon réducteur 3”/2,5” 	 I-308-00
Robinet à boisseau 2,5“ 	 I-309-00
Adaptateur pour tuyau 3”/76mm 	 I-310-00
Collier de serrage 77-94mm 	 I-331-00
Tuyau 3”/1m 	 I-312-00
Tuyau à pression 2” 	 I-113-00

Collier de serrage 48-60mm 	 I-114-00
Coude 450 2” M/F 	 I-316-00
Collier de serrage 	 I-115-00
Robinet à boisseau 2“ 	 I-317-00
Gicleurs 	 I-318-00

Option 2a:                       

Option 1:                       

Option 2b:                       +

  +



10 bonnes raisons de choisir un jet propulseur:

1	 Silencieux:
	 A l’opposé d’un propulseur d’étrave ou de poupe, le propulseur à jet est presque silencieux.
	 On entend seulement l‘unité de pompe qui fonctionne.
	 Le bruit bien connu de la cavitation d’hélice appartient au passé.

2	 Plus de tunnel:
	 Les gicleurs ou orifices de sortie d’eau du propulseur à jet sont des traversées à bride qui peuvent être placées 
	 à l’endroit voulu sur la coque. Il n’est plus nécessaire de percer de gros trous. Plus de stratification fastidieuse.
	 Le propulseur à jet peut être utilisé ou placé dans des endroits où il n’est pas possible de se servir de systèmes 
	 traditionnels de propulseurs (rétractables) d’étrave ou de poupe.

3	 Un seul système pour un contrôle total:
	 Il y a déjà le propulseur à jet simple pour l’étrave ou la poupe, on dispose maintenant du propulseur combi.
	 Une solution totale pour l‘étrave et la poupe.

4	 Hek-Jet (propulseur de poupe):
	 Le propulseur à jet installé comme propulseur de poupe fonctionne parfaitement avec le 
	 propulseur d’étrave existant!

5	 Profondeur:
	 Insuffisamment de profondeur pour un tunnel de propulseur traditionnel sur le côté étrave ou poupe.
	 Les gicleurs du propulseur à jet peuvent même être placés sur la ligne de flottaison, cela fonctionne parfaitement!

6	 Positionnement flexible:
	 Les éléments du propulseur à jet peuvent être placés de différentes façons.

7	 Qualité, simplicité et fiabilité:
	 La commande du propulseur à jet est complètement électrique et est réalisée avec des techniques 
	 conventionnelles. Les éléments entrant en contact avec l’eau (de mer) sont réalisés dans des matériaux résistants 
	 à la corrosion. Pas d’ordinateur ou d’éléments fragiles. 

8	 Utilisation:
	 Il est possible d’utiliser le propulseur à jet pour des bateaux à voile et à moteur en polyester, en bois, en acier en 
	 en aluminium.

9	 Economie d’énergie en comparaison avec un propulseur d’étrave:
	 Des ouvertures dans la coque (comme un tunnel) augmentent la résistance.
	 Le propulseur à jet utilise de très petits orifices: 60mm

10	 Installation:
	 L’installation du propulseur à jet est très simple et ne nécessite aucun outil spécialisé. 
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Holland Marine Parts

Nozzle SS316
900 transom nozzle

JT-30 / JT-50 32mm.   I-342-00
JT-70 / JT-90 46mm.   I-242-00

rubber
I-329-00

ring
I-327-00

nut
I-326-00Ø 60 mm.

900 transome nozzle to be installed on stern e.g. below swimming platform.



	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏

	 00	 250	 350	 450	 550	 transom 900	  steel	 SS316 	 aluminum

Select a 
nozzle type
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PRICE LIST JET THRUSTERS 2014
COMBIBOW STERN

All parts can be reordered. 

Prices do not include installation. 

When installing you must take into account:
- Inlet of the pump below the water line
- Placement of the nozzles below the water line (about 7 - 10 cm)
- Placement of the nozzles horizontal and perpendicular to the axis of the vessel
- Capacity of the alternator

Pressure hose combination 
- 1x 15m 3” hose
- 1x pump outlet
- 12x Hose clamps
- 4x Hose connector 
- 4x Elbow 450 M/F 
- 4x Ball valve 2” BSP
- 1x set of nozzles
- 1x Fuse holder + fuse
- 1x Control panel with Joystick(s) 

Installation kit Combi contains:  

Water intake combination 
- 1x Water inlet 
- 1x Elbow 900 
- 1x Reducer (JT30/JT50)
- 1x Ball valve
- 1x Hose connector 
- 1x Water intake hose L=1m/3.3ft
- 2x Hose clamps 

Pressure hose combination 
- 1x 10m 2” hose
- 1x pump outlet
- 6x Hose clamps
- 2x Hose connector   
- 2x Elbow 450 M/F 
- 2x Ball valve 2” BSP
- 1x set of nozzles
- 1x Fuse holder + fuse
- 1x Control panel with Joystick(s)

Installation kit Single contains:  

Water intake combination 
- 1x Water inlet 
- 1x Elbow 900

- 1x Reducer (JT30/JT50)
- 1x Ball valve
- 1x Hose connector
- 1x water intake hose L=1m/3.3ft
- 2x Hose clamps 

Jet Thruster Single	 JT-30 12V	 JT-50 24V	 JT-70 24V	 JT-90 24V

Pump unit	 € 1712	 € 2090	 € 3048	 € 3367

3-Way Valve	 € 493	 € 493	 € 645	 € 645

Complete installation Kit (see below)	 € 1523	 € 1523	 € 1965	 € 1965

excl. VAT  (BTW)	 € 3728	 € 4106	 € 5658	 € 5977

incl. 21% VAT (BTW)	 € 4510	 € 4968	 € 6846	 € 7232

	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏

Jet Thruster Combi	 JT-30 12V	 JT-50 24V	 JT-70 24V	 JT-90 24V

Pump unit	 € 1750	 € 2150	 € 3130	 € 3411

3-Way Valve (a set of 2 pieces)	 € 1412	 € 1412	 € 1760	 € 1760

Complete installation Kit (see below)	 € 2186	 € 2186	 € 2967	 € 2967

excl. VAT (BTW)	 € 5348	 € 5748	 € 7857	 € 8138

incl. 21% VAT (BTW)	 € 6471	 € 6955	 € 9506	 € 9846

	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏

Recommended battery power:
JT-30	 1 x 75 Ah
JT-50	 2 x 75 Ah
JT-70	 4 x 75 Ah
JT-90	 4 x 75 Ah

Select a 
Pump outlet

- Sufficient battery power
- Charging current distribution
- Suitable battery cables
- Place the pumpunit under the waterline 

You can download the full price list in euro/excl. vat from the website www.jetthruster.com

1

2

Flange threaded bow or stern Stern Weldable

 JT-30 / JT-50 JT-70 / JT-90

21

Holland Marine Parts b.v.
Donker Duyvisweg 297 - 3316 BL  Dordrecht
PO box 3050 - 3301 DB  Dordrecht
T	 + 31 (0) 78 6174968 
F	 + 31 (0) 78 6185921 
www.jetthruster.com 
info@hollandmarineparts.nl

(2”  JT-30/JT- 50 & 3”, JT-70/JT-90) (2”  JT-30/JT- 50 & 3”, JT-70/JT-90) 

Holland Marine Parts recomments;



© 2012 – sous réserves de modifiations
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Holland Marine Parts b.v.
Donker Duyvisweg 297 - 3316 BL  Dordrecht
PO box 3050 - 3301 DB  Dordrecht
T	 + 31 (0) 78 6174968 
F	 + 31 (0) 78 6185921 
www.jetthruster.com 
info@hollandmarineparts.nl

The Jet Thruster systems and components are a brand of, and developed by:


